Fiat Bravo

(rok prod. 1995-2001)
Nr kat. A062353 M10X90

Instrukcja montazu:

EAK-POILY)

BlzUB

Odkrecic ucho holownicze. Odkrecic
uchwyt tiumika. Przylozyc element A
do podiuznicy tak, aby otwory 1,2
pokryly sie z otworami o ucha
holowniczego i skrecic oryginalnymi
Srubami. Przez otwér 3 nalezy
wywiercic otwér fi 10,5 w podtuznicy
bagaznika. Rozwiercic do Sredicy
tulejki. Wtozyc tulejke fi 18x56 w
podiuznice i skrecic $rubami M10X90.
Przytozyc hak, tak aby otwér 4
pokryl sie z otworem od uchwytu
ttumika 1 skrecic oryginalna $ruba.
Przez otwory 5 i 6 wywiercic otwory
fi 10,5 w podiuznicy i podtodze
bagaznika. Rozwiercic do $rednicy
tulejek. Wiozyc tulejki fil8X54 w
podituznice i skrecic $rubami M10X90.
Skrecic eleemnt haka A z elementem
$rubami M10X35. Dokrecic kule i
blache gniazda elektrycznego $Srubami
M12X70. Podlaczyc instalacije
elektryczna.

M12X70

Moment skrecajacy dla $rub i nakretek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.




