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Fiat Brava,

(rok prod. 1995-2001),

Kolejnos$¢ czynnosci przy montazu haka:

Zdja¢ zderzak. Odkreci¢ ucho holownicze, zeby
otwory haka 1 pokrywaty sie z otworami
mocowania ucha holowniczego i skreci¢ hak
srubami oryginalnymi M8X35 w pkt. 1. W pkt, 2
przykreci¢ hak srubg M8X35. W pkt. 3 wywierci¢
poziomo otwor fi12,5 i powiekszy¢ do Srednicy
tulejki, umiesci¢ w/w otworze tulejke fi22x55,
skreci€ sSrubg M12X90. (Zwrdci¢ uwage, zeby przy
wykonaniu otworu belka haka w pkt. 4 dotykata
tylnego pasa). W pkt. 5 wywierci¢ pionowo do goéry
otwory fi12,5 i powiekszyc je od gory do $rednicy
tulejek, po umiesczeniu wnich tulejek fi22X45
skreci¢ srubami M12X80. Skreci¢ przez otwor 4 w
tylnym pasie srubg M12X35 podkatdajgc duzg
podktadke. Przykrecic¢ kule i blache gniazda
elektrycznego srubami M12X70. Podtaczy¢
instalacje elektryczna.
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Zestaw Srubowy:
Sruby: Podkiadka sprezysta
M12X90 1 szt. Fi12 6 szt.
M12X80 2 szt. Fi8 3 szt.
M12x80 M12X35 1szt.  Nakretki:
M8X35 2 szt. M12 2 szt.
\ M12X70 2 szt. Tuleje dystansowe:
@ Podktadki: Fi22X45
O Fi12X35  2szt.
Fi12X55 2 szt.
H @\ fi22x45 Fi12 6 szt.
S Fi8X25 2 szt
M12x80
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Moment skrecajgcy dla $rub i nakretek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm).
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