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LISTA CZESCI
@ ELEMENT ILoSE NR CZESCI oPIS
1 1 Wspornik
3 1 Belka gtdwna haka
6 1 Wspornik
7 b4 DIN 933 - M12 x 35 éruha z tbem

szeSciokatnym

8 DIN 126 - 135 Podktadki dla Srub z
tbem szeSciokatnym i
nakretki

12 DIN 128 - A12 Podktadka sprezysta

6 DIN 934 - M12 Nakretka

2 DIN 931-1 - M12 x 120  |$ruba z them
szeSciokatnym

A 13%35 Podktadka powiekszona
2 18 *78 Tuleja dystansowa

L DIN 961 - M12 x 35%1.25 éruha drohnozwoj_na

2 DIN 931-1 - M10 x 110 éruba z tbem

szeSciokatnym

1 kula

2 DIN 931-1- M12 x 70 |$ruba z tbem
szeSciokatnym

1 Blacha mocujaca gnizdo
2 DIN 128 - A10 Podktadka sprezysta
2 DIN 9021 - 10,5%30 Podktadka
POWIEKSZONA
2 DIN 934 - M10 Nakretka
1. Zdemontowat zderzak.
2. Zdemontowat uchwyty holownicze - nie beda ponownie montowane.
3. Opuscic ostatni ttumik
L. Opuscit koto zapasowe.
5. Przez otwory A wspornikdw bocznych poz 1i 6 przykrecic je luzno
Srubami
M12x1,25x35mm poz. 14 do ramy samochodu.
6. Przykrecic luzno belke Haka do ramy kolejno:
- przez otwory B Srubami M12x120mm (poz. 11)
- przez otwory C Srubami M10x120mm (poz. 15) z wykorzystaniem tulejek e
dystansowych (poz. 13)
- przez otwory D Srubami M12x1,25x35mm (poz. 14)
7. W plastykowej czeSci zderzaka (w spodniej jego czesci) wyciat
fragment Bizub Fabryka Hakéw Holowniczych
na wyjscie “tap” mocujacych kule 05-825 Grodzisk Mazowiecki
8. Zamontowat zderzak. ul. Stowackiego 42
9. Dokrecit wszystkie Sruby z momentem, jak pokazano w tabeli. Hundai Sanata Fe |
10. Przykreci¢ kule haka wraz z blachg gniazda elektrycznego 2000r. do 2005r
Uciag R=2300 kg Dopuszczalny nacisk D= 119
na kule S= 92 kg




