: : ZESTAW SRUBOWY:
Jeep: Grand Cherokee, rok prod: 06.2005-03.2011 SRUBY:
Commander,  rok prod: 06.2006-03.2011 M14x110-8.8 -4 szt
M12x70-8.8 -2szt.
PODKLADKI:
015x044 - 8szt.
913 - 2szt.
PODKt.. SPREZYSTE:
0144 -4 szt
Instrukcja montazu: $12,2 -2 szt.
NAKRETKI:
1. Zdemontowac zderzak tylny. _ . . _ M14-8 - 47t
2. Przytozy¢ korpus haka do belki poprzecznej samochodu i przykreci¢ sSrubami M14x110 '
(podktadki powiekszone, podkt. sprezyste, nakretki ) . -~ M12-8 - 2zt

. Przykreci¢ wszystkie Sruby momentami wg tabeli. h\

. Wykonac podciecie zderzaka na tapki kuli  (na gtebokos¢ ~40 mm od spodu zderzaka ) .
. Zamontowac zderzak.
. Przykreci¢ kule i blache gniazdka elektrycznego srubami M12x70
(podktadki, podktadki sprez., nakretki ) . Momenty przykrecenia wg tabeli.
7. Podtaczy¢ przewody elektryczne wg instrukcji.
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M12x70

Fitting instructions:

1. Remove the rear bumper.

2. Apply the towbar body to the crossbar of the car and fix it with M14x110 bolts
(enlarged washers, spring washers, nuts ) .

. Tighten all the bolts according to the torque settings - see the table.

. Cut out fragments of the bumper (for the ball's feets ) to a depth of ~40 mm from its lower edge . \\ ‘

. Screw the bumper.

. Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers, nuts.
Torque settings according to the table.

7. Connect the electric wires according to the instructions.
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Moment skrecajacy dla $rub i nakretek (8.8):
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M6 - 11Nm; M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm; M16-195Nm.




