—

10 lub 204

3
Instrukcia Montazu Zaczepu Kulowego
Montaz nie wymaga demontaiy zderzaka
1. Odkrecié ostony plastikowe od spodu auta
2. Symetrycznie na srodku ostony wykonad wyciecie 60mm szeroko | 100mm gleboko
po bokach oston w odleglosd 5mm od krawedzi mocowania wykonad naciecia
20mm na 40 mm
3. Przykrecic lefno wsporniki boczne poz 2 1 3 Srubami M10x35x1,25 lub
M12x35x1,25 z zastosowaniem podkiadek powiskszonych | podkiadek spredystych
4. Do wspomikow bocznych przykrecic belke hak poz 1
6. Podlaczye elekbivke haka (nie jest czescia wyposaZzeniz)
7. Przykrecic kule zaczepu wiaz z blacha aniazda elektryczneao
8 . Dokrecic wszystkis sruby zgodnie z tabelz momentdw sity dokrecania .
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LISTA CFESCI
ELEMENT TLOSC NR CZESCL OFIS

14 1 Belka glowna

z 1 Wapomik lewy

3 1 Wepoimik prawy

4 & DIN127-A12 Podiladka sprefysts

5 & DIN 125 -4 13 Podkladks

6 4 DIN 533 - M12 x 35 Sruba z fhem ssesciokatiym
7 E] DIN 934 - M12 Makretha

[ £ DIN %021 -13 Podkladka

9 & DIM 7980 - 12 Podiladka spredysts

10 B DIN %61 - M12 x 35 % 1,25 [Sruba z them szedciokatm
11 1 Blacha mocujgca gnizdo

i2 2 DIN 531-1- M12x 70 Sruba z lhbem szecciokatmym
3 1 kula

10a ' DIM 951 - M10 =35 % 1,25 | Sruba z lbem soest.

2a 6 DIN 5021 - 1 Podkiadka
Sa [ DN 7580 - 10 Podkadka sprezysta
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Mr Katalogowy

D=B.3 kN r"lnx nacisk na kule 5=70 kg | Ucigg maxymalny R=1500kg
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