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Nr Katalogowy

Zaczep Kulow Fiat Sedici  2007-  Suzuki SX4 
2006-  2 WD i 4 WD

Fabryka Haków Holowniczych 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

+4822724 3186
507 032 098www.bizub.pl

LISTA CZĘŚCI
OPISNR CZĘŚCIILOŚĆELEMENT

 Belka Główna Zaczepu11
 Wspornik lewy12
 Wspornik prawy13
 Nakładka 6mm24
 TULEJA DYSTANSOWA -  

18 x 3,5 - 88
25

 TULEJA DYSTANSOWA   18 
x 3,5 - 78

26

 TULEJA DYSTANSOWA -  
18 x 3,5 - 74

27

 Nakładka 5mm48

Śruba z łbem sześciokątnymDIN 933 - M10  x 11049
PodkładkaDIN 125 - A 10,51010
Podkładka sprężystaDIN 128 - A101811
NakrętkaDIN 934 - M101812

Śruba z łbem sześciokątnymDIN 933 - M10  x 120213

Śruba z łbem sześciokątnymDIN 933 - M10  x 351214
 5A_MIR216
 Blacha mocująca gnizdo117
 kula118

Śruba z łbem sześciokątnymDIN 931-1 - M12 x 70219
PodkładkaDIN 125-1 - B 13220
Podkładka sprężystaDIN 128 - A12221
NakrętkaDIN 934 - M12222

TABELA
M6 M8 M10 M12 M14 M16

11 Nm 25 Nm 50 Nm 87 Nm 138 Nm 210 Nm

Instrukcja Montażu Zaczepu Kulowego 
1.Odkręcić zderzak oraz tylne lampy. 
2 Zdemontować plastikowe osłony w bagażniku, 
wyjąć wykładzinę. 
3 Do bagażnika włożyć nakładki poz. 4 tak, aby 
pokryły się z otworami 
Fabrycznymi. 
4 Poprzez trzy środkowe otwory w nakładce 
wykonać otwory wiertłem 10, 5 a następnie 
rozwiercić do średnicy 19 mm tak by można było 
umieścić tulejki dystansowe 
5. Przykręcić belkę haka poz 1 stosując tuleje 
6. Wsporniki boczne poz 2 i 3 i przykręcić do 
belki głównej haka i od spodu 
 Do wcześniej przełożonej śruby  
7. Przykręcić wszystkie śruby z momentem jak w 
tabeli. 
8. Przykręcić zderzak oraz tylne lampy. 
9. Podłączyć instalację elektryczną. 
10 Dokręcić kulę
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D=7,3kN Max nacisk na kulę S=75 kg Max Uciąg R=1250 kg 


