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Zastosowanie

Renult Cliio Il 10/2005-05/2009
poza Poza Clio Sport 197 KM

Instrukcja Montazu Haka Holowniczego
1.0dkreci¢ koto zapasowe.
2Poluzowac¢ nadkole z prawej strony samochodu.

bez Kombi 3 W fabryczne po zewnetrznej stronie wsungc tuleje
R=1250 kg dystansowe
S=75kg 4 Od wewnetrznej stronypodtuznic przykrecic
D=7.1 Kn wsporniki haka srubami M10x100
5. Do wspornikdw haka B i D przykreci¢ belke haka A
Srubami 10*35
_ - 6.Podtaczy¢ instalacje elektryczna.
Poz - m‘{j}f’:‘{n ”°j’° 7. przykrecié nadkole
5 12735 2 8 Przykreci¢ kule i blache gniazda elekirycznego
K] Sruby WMAZ70 z Srubami
4 M12 4 Dokreci¢ wszystkie sruby z momentem wg tabeli.
5 Nakretki M10 4
6 012 6
7 Y Podktadki Sprezyste @10 4
9 Podkiadki zZwykle  |@12 6
10 L) Podkiadki @10%30 | s
11 Tuleje dystansowe @18*69 4

POZ

TABELA MOMENTOW SILY DOKRECANA

POZ3,4,6 9

M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M16 - 195 Nm




