SKODA FABIA Illl (kombi) 01.2015-07.2018

Instrukcja montazu: (niezbedne wyciecie w zderzaku)
1. Zdemontowac tylny zderzak 2. Usuna¢ wzmocnienie
zderzaka (nie bedzie wiecej potrzebne)

3. Wsuna¢ ramiona haka holowniczego (1) poprzez | 5 — M10x35
otwory wzmocnienia zderzaka w rame auta. ﬁ

4. Za pomoca $rub M10x35 przykrecic¢ belke haka ./%l.l-lx. |||||| —fi 10.2
holowniczego do ramy auta w miejsce fabrycznych fi30x1 o.me.mQ/./.% /

otwor6w (zastosowa¢ odpowiednie nakretki i podktadki). [ /

Dokreci¢ wszystkie Sruby z odpowiednia sitg z tabeli ﬁ

ponizej. / /% K
5. Wykona¢ w zderzaku odpowiednie podciecie i zatozy¢ / s
go. 5 . £M10x
6. Przykreci¢ kule(2) haka holowniczego wraz ze
wspornikiem gniazda elektrycznego(4) za pomoca $rub
M12x70 (uzywajac odpowiednich naketek i podkladek)

7. Sprawdzic¢ czy wszystkie polaczenia Srubowe zostaly
odpowiednio mocno dokrecone.

8. Podlaczy¢ przewody elektryczne wedlug instrukcji
fabrycznej samochodu.

9. Wszystkie zlacza gwintowe sprawdzi¢ i ewentualnie
przegwintowac.

10. Montaz powinien wykona¢ wykwalifikowany personel
warsztatu.

Installation instructions: (necessary cutout in the
bumper)
1. Remove the rear bumper
2. Remove the bumper reinforcement (no more will be
needed)
3. Slide the arms of the towbar (1) through the holes of the
bumper reinforcement into the car frame.
4. Using bolts M10x35, fix the the towbar to the frame of
the car in place of factory holes (use appropriate nuts and
washers). Tighten all bolts to the correct torque from the
table below.
5. Make a suitable undercut in the bumper and put it on.
6. Screw the ball (2) of the towbar together with the
electrical socket bracket(4) using bolts M12x70 (using
appropriate nuts and washers)
7. Check that all screw connections have been properly
tightened.
8. Connect the electric wires according to the car's factory
instructions.
9. Check all threaded connections and re-thread if
necessary.

10. Installation should be performed by qualified
workshop personnel.

Zestaw Srubowy:

(EHo=nmnl=

Sruby:

M12x70-8.8 - 2szt.
M10x35-8.8 - 4szt.
Podktadki:

313 - 2szt.

B30xD210.5x2.5 - 4 szt.
Podktadki sprez.:

g12,2 - 2 szt.
10,2 - 4 szt.
Nakretki:

M12-8,8 -2 szt.

\/
M10x35~

Momenty przykrecenia nakretek i srub (8.8
Torque settings for nuts and bolts (8.8
M8 - 25 Nm; M10 — 55 Nmj M12 - 835 Nmj
M16-160Nm




