Toyota Corolla (3/5—-d), E12 Zestaw Srubowy;

M12x70-8.8 -2 SZt.

(rok prod.01/2002-, Mi2x1 256586 4o
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Podktadki:

®12 -6 szt.
®12x935 -4 szt.
®10x35 -1 szt.
Sprezynowki:

$12,2 - 10 szt.
$10,2 - 1 szt.
Nakretk:

M12 -4 szt

M10 - 1 szt. na patyku

M10X35

1. /demontowac¢ zderzak.

2. Odkrecic fabryczne ucho do holowania oraz
metalowe wzmocnienie zderzaka.

5. Odkreci¢ ttumik oraz blache termiczng.

4. Przytozy¢ ramiona zaczepu 1, 2 do ramy samochodu tak, aby otwory zaczepu
pokryty sie z fabrycznie nagwintowanymi otworami 1 skrecic srubami M12x1,20x5omm.
Uwagal!ll Przykrecic prawg strong wraz z uprzednio odkreconym uchem doholowania.

0. W podfuznice wsunqc¢ nakretke M10 na wysiegniku tak, aby pokryty sie zotworm

| skreci¢ srubg MTOxdomm.

Jrzykrecic belke gfowng S Srubami MT12x50.

Jrzykrecic blache termiczna.

Przykrecic ttumik oraz metalowe wzmocnienia zderzaka.

. Zamontowa¢ zderzak po uprzednim wycieciu jego fragmentu od spodu na gfgbok. 15 mm. M12X35X1 25

0. Dokrecic wszystkie sruby z momentem, jak pokazano w tabelr.

1. Przykrecic czesc kulistq zaczepu wraz z blachg pod gniazdo  srubami M12x/omm.

17. Podlqczy¢ przewody z gniazdka do instalacyi elektryczne) zgodnie z instrukcjq fabryczng samochodu.

15. Uzupetnic ewentualne ubytki powfoki malarskie] zaczepu powstate w trakcie montazu.

M12X70
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Moment skrecajacy dla srub | nakretek: M8 - 25Nm; M10 - 55Nm; M12 - 89Nm; M14 - 135Nm ; M16 - 195Nm.




